
Solcelle drevet ultralyds skadedyrsskræmmer

Brugsvejledning

Tak for dit køb af solcelle drevet ultralyds skadedyrsskræmmer. Læs og forstå disse instruktioner og opbevar

denne manual til fremtidig brug. Denne genstand bruger solenergi til at genoplade batterierne, så den altid

fungerer, når batteriet er opladet. Den passive infrarøde sensor (PIR) registrerer bevægelse og udløser

ultralydshøjttaleren, der udsender en tone, som skrammer disse dyr væk.

Funktioner

-En stærk ultralyd som vil skræmme dyrene. Lyden aktiveres, når et dyr kommer ind i sensorens område og

derefter vil dyrene føler ubehag og løbe væk fra området.
-En stærk blinkende LED blitz til at skræmme dyrene.  Den stærke blinkende LED vil  blive aktiveret, når et dyr

kommer ind i Sensorens område, så dyret vil være bange og flygte væk.

Knap "Sensitivity" (venstre):

Her kan justere sensorens følsomhed og distance. Ved at drej.e knappen med uret, Øger du beskyttelsesområdet.

Knap ``Frequency"  (høj.re):

Dette er for at styre frekvensen. Ved at dreje knappen med uret vil frekvensen blive forøget.

Knap "Frequency" position som nedenfor:

0:           Slukket.

1r ~-[   1375-KHZ-19j5-KHZ for at sl<fæffi-me dyr-soffiffius,iottefihunde; fæve, osv+

2:          19,5 KHZ-24,5 KHz til at skræmme dyr som katte, vaskebj.Ørne, grævlinger, osv.

3:          24,5 KHZ-45.5 KHz at skræmme dyr som flagermus, fugle, rotter, osv.

4:          Stærke blinkende lys til at skræmme dyr som vaskebjørn, vildsvin, Mår osv.

5:          Alle funktioner fungerer, skiftende frekvens: Funktion l, Funktion 2, Funktion 3 og Funktion 4 med kraftigt

LED  blink.
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Montering og installering

Fj.ern batterilåget på bagsiden; lnstall6r 3 x AA genopladelige batterier, og luk derefter

batterirummet. (hvis batterier er inkluderet, så behøves dette ikke)

Placer enheden, så den peger mod det område, du vil beskytte (f.eks. i blomsterbed eller mod

væggen osv.)

Husk at vælge et sted, hvor solpånelet på toppen kan få så lang tid solskin som muligt.

Hvis du vil montere enheden i j.orden, skal du forsigtigt sætte nederste del af spyddet i jorden (Se

figur 1). Lad samlingen på spyddet være over jorden (se figur 2). Det foreslås, at du graver et hul

og isætter spyddet for at sikre, at der ikke opstår skader på enheden.

Enheden kan isættes i jorden på spyd, eller monteres mod væggen, eller sættes direkte på en

plan overflade.

Tekniske specifikationer

Batteri

1.

4.

Advarsel

1.

lnfrarød sensor vinkel: 110 grader

Detekteringsområde: 8-9 meter afhængigt af dyrenes størrelse (jo større dyr, des større område)

Strømforsyning: Solceller og 3 x AA,1,2V genopladelige batterier eller USB-kabel.

Hvis USB-kabel er tilsluttet, vil enheden være ak.tiveret konstant. PIR-sensoren fungerer ikke.

Hvis der er et par dage som overskyet eller regnfuldt, kan du oplade batterierne via USB stikket.

Rød lysdiode: angive`r,` at -enheden er aktiveret.

Helt nye batterier og batterier der ikke har været brugt i lang tid, kan skulle fuld oplades 3-5

gange før de opnår fuld kapacitet og giver fuld ydelse.
Hvis batterierne kan oplades meget hurtigt, kan det betyde at de ikke modtager strøm og bør

udskiftes med nye.

Hvis batterierne ikke er blevet brugt i meget lang tid, bør de udskiftes før brug. Jo bedre kvalitet

batterierne er og jo større kapacitet batterierne har, j.o bedre effekt vil enheden have.

Aflever altid brugte batterier til en korrekt genbrugsplads for elektriske og elektroniske enheder.

Det kan sker at mennesker kan høre ultralyds skræmmeren. Placer derfor enheden så langt som

muligt fra mennesker. Du bør ikke installere enheden på en legeplads.

Man må ikke overdække PIR-sensoren

Rengøring af enheden, brug en blød klud og mild sæbe med vand. Brug ikke skrappe kemikalier

eller slibemidler, der kan beskadige enheden.


