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GARDENLIFE
Vejledning 138608

Top - Stander - Pumpe - Transformer

Placer standeren pa en jeevn og lige overflade

Pafyld omhyggeligt vand - hgjst op tilmax. vand niveau.

Traek pumpe gennem det centrale hul i standeren

Tilslut pumpen til vinyl reret pa indersiden; tilslut lys ledningerne.

Szet pumpenttil laveste niveau for at undga sprejt, indtil vandspillet er samlet faerdig. Saet pumpen tilbage i vandspillet.
Placer toppen oven pa standeren, siledes at alle ledninger daekkes.

Sarg for at vandet fuldstaendig daekker pumpen og vandet lgber, nar vandspillet er i brug.

Tilslut transformeren til pumpens ledning og videre til 230 V stikkontakt.

Vaer opmaerksom p3, at der ikke er vadt omkring elstikket.

Nar vandspillet tages i brug ferste gang: Vaer opmaerksom pa,
at det kan tage op til 5 minutter, for luften er helt ude af systemet og vandet flyder regelmaessigt.

Fjern altid pumpen fra elnettet, for rengering og handtering

Benyt altid rent vand (aldrig over 30 °C)

Skift vand regelmaessigt og rens pumpen for at fierne evt. mikro-organismer
Afbryd og opmagasiner vandspillet et tert sted, hvis det ikke er i brugilaengere tid
Loft, traek, skub ikke pumpen ved hjaelp af elledningen.

Overskrid aldrig den angivne max. volt.

LAD ALDRIG PUMPEN LOBE TOR TALER IKKE FROST - opbevares frostfrit

Hvis pumpen ikke virker

1. Kontroller om stikket virker korrekt

2.Kontroller om pumpe ograr er tilstoppet - benyt evt. vandslange til rensning

3. Kontroller rotoren ved at fierne frontdaeksel og plade. Kontroller forsigtigt rotorens bevaegelighed

Hvis pumpen "sprajter”
1. Kontroller at vandniveauet er sa hgjt, at pumpen er helt deekket,
ogat der er tilstraekkeligt vand i beholderen til at holde vandspillet i gang.

Hvis pumpen laver eksira hgjelyde

1. Fjern pumpen fra stikkontakt og fiern frontdaeksel og plade.
2. Tag forsigtigt fati omrereren og tag den ud af pumpehuset
3.Rens omhyggeligt med rent vand.






